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Aplicações 
 
 
 

 
BARITEX® T 693 é uma dispersão aquosa estireno acrílica, 
especialmente desenvolvido para utilização como ligante para não 
tecidos - non woven. 
 
 

Confere toque rígido e resistente à água. 

Possui boa compatibilidade com adtivos, por exemplo, surfactantes   
    e alvejantes . 
 
  
 
O percentual de BARITEX® T 693  a ser adotado para cada tipo de 
formulação deve ser estabelecido pelo cliente através de métodos 
específicos observando-se sempre o melhor desempenho do produto 
final. 

 
 
Especificações 

Técnicas1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aparência  

Sólidos, %  

Viscosidade, Brookfield, F2/20RPM, mPa.s 

pH, 25°C 

Filme seco ao ar 

Peso específico, 25°C, g/cm3 

 

 

Líquido Branco Leitoso  

44 a 46 

500-2000 

8,0 a 9,0 

Quebradiço 

1,010 a 1,050 

1 Os dados fornecidos por estas propriedades, os valores típicos são destinados apenas como guias, e não deve ser interpretado como especificações de vendas. 
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Dispersão Estireno Acrílica 
 
 
Informações 
De Segurança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armazenamento 
E Manuseio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de manipular os materiais listados neste boletim, ler e entender 
o produto FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos) para mais informações sobre equipamentos de proteção 
pessoal e de informações de segurança, saúde e meio ambiente. 
 
Nenhum produto químico deve ser usado como ou em alimentos, 
medicamentos, dispositivos médicos ou cosméticos, ou em um produto 
ou processo em que se pode entrar em contato a alimentos, 
medicamentos, dispositivos médicos, ou cosméticos até que o usuário 
tenha determinado a adequação e legalidade do uso. Desde 
regulamentações governamentais e as condições de uso estão sujeitas 
a alterações, é do usuário a responsabilidade de determinar que esta 
informação seja apropriada e adequada sob leis e regulamentos 
aplicáveis e vigentes.  
 
Arkema Coating Resinas solicita que o cliente leia, entenda e em 
conformidade com as informações contidas nesta publicação e na 
FISPQ correspondente. O cliente deve fornecer as informações 
contidas nesta publicação para os seus funcionários, fornecedores e 
clientes, ou quaisquer outros utilizadores do produto (s), e solicitar que 
eles façam o mesmo. 
 
 
Siga os procedimentos normalmente recomendados para dispersões 
de polímeros. Use tanques de armazenamento e tubulações 
resistentes à corrosão. São preferidos bombas de diafragma 
pneumáticas.  
 
Pode ser armazenado por um período de até 12 meses em 
embalagens originais e hermeticamente fechadas, à temperatura de 
10ºC a 30ºC, devendo ser estocado em local seco, ventilado e nunca 
sob ação solar. 

 
 
IMPORTANTE: As declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste documento são consideradas precisas a partir da 
presente data. Uma vez que as condições e métodos de uso do produto e das informações aqui referidos estão além do nosso controle, Arkema 
renuncia expressamente toda e qualquer responsabilidade quanto a eventuais resultados obtidos ou decorrentes de qualquer utilização do 
produto ou confiança em tais informações, NENHUMA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, GARANTIA DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, é feita em relação às mercadorias descritas OU 
informações aqui fornecidas. A informação aqui fornecida refere-se apenas ao produto específico designado, e pode não ser aplicável quando o 
produto é usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo. O usuário deve testar qualquer aplicação antes da 
comercialização. Nada contido neste documento constitui uma licença para praticar sob qualquer patente e não deve ser interpretada como um 
incentivo para infringir qualquer patente ao usuário é aconselhado a tomar as medidas apropriadas para ter certeza de que qualquer proposta de 
uso do produto não irá resultar em violação de patente. 
 
Visite nossa página: 
www.arkemacoatingresins.com 
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